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Pourquoi utiliser les neutrons ? Comment utiliser les neutrons ?

ICONE
https://www.icone-neutron.fr/
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Academic, Industrial 

and society goals

Project leading (Budget, 

Schedule, risks…) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Phase 1 Construction Installation Operation

Instruments Studies Construction Installation CommissionningOperation

TMR Studies Construction Installation CommissionningOperation

Linac Construction Installation Commissionning Operation

Infrastructure Studies Construction InstallationCommissionning Operation

Phase 2 Studies Construction InstallationCommissionningOperation

Instruments Studies Construction InstallationCommissionningOperation

TMR Studies Construction InstallationCommissionningOperation

Linac Studies Construction InstallationCommissionningOperation

Infrastructure Studies Construction InstallationCommissionningOperation
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Organisation Planning

Conclusion
Hypothèse : T0 le 01/01/2026

Les neutrons pour étudier la matière

L’installation ICONE

- Accélérateur

- 6 instruments HR (<44 m)

- Cible 1 : 0,4 ms@50 Hz (2%CU)

- Cible 2 : 2,0 ms@20 Hz (4%CU)

- Neutron Brillance crête:
~ 5 1011 /s/cm2/sr/Å @ 1 Å et 2.5 Å
~    1011 /s/cm2/sr/Å @ 5 Å

- 6 instruments HF (<33 m)

- Tertiaire :
- Zone technique (~1000 m2)
- Zone bureaux (~1500 m2)

Atelier Accélérateurs, Recherche et société

25 mars 2026

Une infrastructure de 5000 m2 12 instruments pour une large gamme d’observation

Linac Ensemble cible-modérateur Instruments

Modérateur 300 K : eau

Modérateur 20 K : para LH2

Cible de production : AlBe

- 5 1017 p+/s

Bilan flux crête :

- ~1016 nrapides/s

- ~1011-12 nutiles/s/cm2/sr/Å

TMR

Target support prototype:

Mechanical tests and 

Performances: Peak brightness (cold) 

between ILL and PSI

Radio-protection: monolithe + bunker

Dose rate : 1012 µSv/h → <0.5 µSv/h

< 0.5 µSv/h
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Cavité prototype PMQ prototype

Maturité

PRESTO (diffracto) Exp. virtuelles PRECIS (diffracto) Design, resolution

LAMBDA (SANS) Exp. virtuelles INEDIT (spectro) Design, resolution

PREMS (reflecto) Exp. virtuelles NANOSANS (SANS) Concept

FANTASTIC (spectro) Exp. virtuelles CONTEXT (diffracto) Thèse

TULIP (IMAGING) Design, resolution LiTe-HR Diag source + Multi-objectifs

GOLF (ppga) Design + performances LiTe-HF Multi-objectifs

LAMBDAPRESTO

Sample position

PSC & BC 
choppers

Guide

FANTASTIC

Simulation
Déconvolution
IA

Neutron guide design

Neutron guide transmission
Slits

Choppers

Sample Irradition Neutron analysis

Sample environnement

Experiment simulation
(data processing incl.)

Radioprotection 
studies

ICONE offrira l’opportunité à la communauté française des physiciens et ingénieurs de caractériser leurs matériaux. 

ICONE devrait entrer en service en 2034 (ou plus exactement T0+8 ans).

ICONE sera complémentaire d’autres installations de caractérisation de matériaux (Soleil, R-X, IRM, ESS…). 

ICONE est prête à construire. 

Diffusion élastique

Diffusion inélastique

Propriétés des neutrons :

Diffusion inélastique Diffusion élastique

Spin

Interaction nucléaire

Faible interaction 

Faible d’interaction 

Interaction nucléaire Interaction nucléaire

Faible interaction 

Composition & StructureDynamique
Diffusion, vibration, rotation

Magnétisme
Structure, intensité, dynamique

Versatilité
environnement échantillons

Pression, champ, température…

Pénétration
Voir l’intérieur de la matière

Non destructif

Faibles Z visibles

Fort contraste en Z

Fort contraste en isotopesComplémentarité autres techniques
Gamma, X, électron, RMN… En particulier H/D

Livrable : 80 mA proton @ 25 MeV et 8% de CU Livrable : 2 cibles neutrons + modérateurs

~ 5 1011 /s/cm2/sr/Å @ 1 Å et 2.5 Å
~    1011 /s/cm2/sr/Å @ 5 Å

Livrable : Données/informations sur les échantillons
Composition, structure, dynamique, magnétisme
Préparation et mise en condition des échantillonssur 2 cibles (2ms@20Hz et 0,4ms@50Hz)

Neutron detector
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Office area
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